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plafonds métalliques dalles

dalle
modena
T24

Finition Perforation Ø1,5 U

Finition Perforation Ø0.7

Le système Modena T24 offre une structure de plafond 
métallique démontable aux formats de 600x600 mm et 
300x1200 mm posée sur des profilés T24, T-Décor 24 et 
T-Clip 24. 

Si à cela nous ajoutons, les finitions en dalle affleurante, 
décaissée au bord biseauté (V6) et au bord droit (V8), nous 
obtenons une grande quantité de combinaisons pour la 
décoration des espaces. Les dalles se fabriquent en acier 
galvanisé prélaqué ou en aluminium prélaqué, matériaux 
de grande qualité et résistance, qui permettent également 
un nettoyage facile.

Il s'agit de structures facilement 
démontables pemettant l'accès 
aux systèmes d'illumination, 
câblages ou climatisation, évitant 
de complexes réparations et en-
tretiens. Les dalles peuvent être 
fabriquées dans les différentes 
couleurs de la carte RAL avec les 
profilés, offrant ainsi des options 
personnalisées pour chaque 
espace.
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MODÈLE DALLE   BOÎTE

mm m2 unités.

Prélaqué lisse E 600 x 600 7,20 20

V6 600 x 600 6,48 18

V8 600 x 600 5,76 16

V8 300 x 1200 5,76 16

Prélaqué perforé E 600 x 600 7,20 20

V6 600 x 600 6,48 18

V8 600 x 600 5,76 16

V8 300 x 1200 5,76 16

E = affleurante
V6 = décaissée 6 mm  
V8 = décaissée 8 mm

dalle modena T24

Blanc THU 9010

Autres couleurs sur demande. 
Dalle Modena 24 disponible en ALUMINIUM.

Noir THU 9005 

Silver THU 9006

V6

E

V8

détail technique

couleurs standards

Lisse Perforation 8x8
24% Perforé

Perforation 5x5
23% Perforé

Perforation Ø6
17% Perforé

Perforation Ø2,5
U | 13% Perforé
M | 25% Perforé
ML | 6% Perforé

Perforation Ø2
U | 9% Perforé
M | 19% Perforé

Perforation  Ø1,5
U | 11% Perforé  
M | 21% Perforé
ML | 5% Perforé

Perforation  Ø0,7
U | 2% Perforé

5

5

8

8

Dalles façonnées par pliage, fabriquées avec une tôle 
d'acier galvanisé prélaqué en 0,50 mm d'épaisseur. 
Il existe l'option de fabriquer les dalles en aluminium en 
0.60 mm d'épaisseur  (optionnellement il est possible de 
fabriquer dans d'autres épaisseurs, nous consulter en 
fonction du projet).

Dalles prélaquées en Polyester avec une épaisseur de 
couche de minimum de 25 microns de couleur Blanc THU 
9010, Silver THU 9006 et Noir THU 9005.

Ce type de finition se caractérise par une durabilité et 
résistance élevée à la corrosion (rétention de brillance 
et couleur).

finitions

Modena avec profil T-Décor
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dalle modena T24

Installation

accessoires

Les entretoises s'insèrent dans les profils porteurs pour former 
une structure modulaire, celle-ci est soutenue à la dalle supérieure 
moyennant des tiges filetées unies aux porteurs par des suspentes. 
En fonction du modèle de dalle, celles-ci seront posées sur la 
structure, affleurante, ou décaissée 6 ou 8 mm par rapport aux 
bords des profilés.

*Pour plus d'information, consulter notre guide d'installation.

T-24, T-Décor 24, T-Clip 24
Système de suspension composé de profils porteurs (3.7 m) et d'en-
tretoises (1.2 y 0.6 m) en forme de T de 24 mm de base, qui génèrent 
une structure quadrillée sur laquelle reposent les dalles. Les profils 
T-Décor 24 peuvent avoir deux couleurs sur leur partie apparente 
alors que les profilés  T-Clip 24 disposent du système overlap évi-
tant des dénivellations une fois les profilés installés.

Coulisseau pour attache de suspente
Pièce d'union entre les profils et la tige file-
tée de soutien de l'ensemble.  Il se place sur 
les profils T24, T-Décor 24 et les porteurs  
T-Clip 24.

Voile acoustique
Voile acoustique d'une épaisseur de 0,2 mm, 
qui évite également le dépôt de poussière et 
salissure. Il se fixe par activation thermique 
sur la face intérieure de la dalle

Guide d'installationFiche Technique

rendement

caractéristiques techniques

Complément Perforation αw jusqu'à   Classe Absorption 
Acoustique

Réaction au feu Durabilité % Matière 
Recyclée jusqu'à

Aucune Lisse - - A1 Classe B 25%

Voile acoustique Ø 1,5 U 0,65 C A1 Classe B 25%

Ø 2,5 U 0,70 C A1 Classe B 25%

□ 5x5 0,65 C A1 Classe B 25%

□ 8x8 0,70 C A1 Classe B 25%

Laine minérale Ø 1,5 U 0,85 B A1 Classe B 25%

Ø 2,5 U 0,85 B A1 Classe B 25%

□ 5x5 0,75 C A1 Classe B 25%

□ 8x8 0,85 B A1 Classe B 25%

MODÈLE Type Unités par m2

Dalle 600x600 mm Dalles 2,80 unités

Porteur 3,7 m 0,84 ml

Entretoise 1,2 m 1,68 ml

Entretoise 0,6 m 0,84 ml

Pièces de suspente 0,90 unités

MODÈLE Type Unités par m2

Dalle 300x1200 mm Dalles 2,80 unités

Perfil primario 3,7 m 0,84 ml

Entretoise 1,2 m 3,35 ml

Pièces de suspente 0,90 unités

Poids approximatif: 3,5 - 5 kg /m2 dépendant du type de perforation.
4 Suspentes sur un porteur de 3,7 mètres

isolant acoustique

Types de Dalles Barrière
Acoustique

Différence de 
N.G.N.* Dn,f,w

Niveaux par Bandes d'Octave (dB) Numéro de 
Rapport 

APPLUS LGAI

Finition Perforation (%) 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

Affleurante Ø2.5 (12.5%) Non 30dB 10.8 15.9 27.2 33.3 43.7 50.9 10/101565-1819

V8 □ 5x5 (23%) Non 31dB 12.5 18.1 29.3 34.5 42.8 47.3 10/101565-1189

V6 Ø 1,5 (10%) Non 31dB 9.9 18.5 29.3 34.1 41.0 44.6 10/101565-1192

V8 Ø 1,5 (10%) Non 32dB 11.8 18.6 30.3 36.7 43.7 47.2 10/101565-1193

V8 Ø 1,5 (10%) Oui 37dB 13.8 25.0 37.6 43.4 51.9 52.2 10/101565-1818

Affleurante Lisse (0%) Non 37dB 12.5 25.4 38.8 42.3 40.8 45.0 10/101565-1190

Affleurante Lisse (0%) Oui 42dB 16.1 31.3 42.5 48.9 47.0 49.1 10/101565-1191

*N.G.N.: Niveaux Globaux Normalisés 


