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plafonds métalliques dalles

Finition Perforation Ø 5x5 

Finition Lisse

Le modèle Sicilia Clip-in rabattable est un pas en avant par  
au rapport au modèle Sicilia clip-in traditionnel. En formats  
600x600 mm et 300x1200 mm, son design permet d'accéder 
au faux plafond à tout moment sans avoir à extraire complè-
tement la dalle du profil.  La dalle, dans ses deux dimensions, 
reste suspendue et agit comme une trappe de visite tradition-
nelle  avec tout le confort que cela implique pour le personnel 
d'entretien. 

Les panneaux seront prélaqués en couleur Blanc THU 9010 ou 
silver THU 9006 (voir disponibilité dans d'autres couleurs) et 
pourront être perforés dans les différentes finitions proposées 
dans le catalogue (carré de 8x8 mm, 5x5 mm, ou rond avec un 
diamètre 6 mm. 2,5mm, 2 mm., 1,5 mm. ou extramicro de 0,7 
mm). 

Sur son revers, il y aura un 
voile acoustique thermocollé. 
Ce modèle s'installe avec 
les profils cachés THU à la 
forme triangulaire moyennant 
un système Clip-in dont le 
design permet de basculer 
les panneaux, lesquels sont 
suspendus au plafond originel  
à l'aide de tiges filetées qui se 
fixent par une de ses extrê-
mités aux suspentes conçues 
pour compléter le fonction-
nement   dans l'ensemble  de 
tout le système
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MODÈLE DALLE   BOÎTE

mm m2 unités.

Prélaqué lisse 300 x 1200 3,6 10

600 x 600 3,6 10

Prélaqué perforée 300 x 1200 3,6 10

600 x 600 3,6 10

dalle sicilia clip-in rabattable

couleurs standards

Blanc THU 9010

Autres couleurs sur demande. 

Noir THU 9005 

Silver THU 9006

Lisse Perforation 8x8
24% Perforé

Perforation 5x5
23% Perforé

Perforation Ø6
17% Perforé

Perforation Ø2,5
U | 13% Perforé
M | 25% Perforé
ML | 6% Perforé

Perforation Ø2
U | 9% Perforé
M | 19% Perforé

Perforation  Ø1,5
U | 11% Perforé  
M | 21% Perforé
ML | 5% Perforé

Perforation  Ø0,7
U | 2% Perforé

5

5

8

8

finitions

Dalles façonnées par pliage, fabriquées avec une tôle d'acier 
galvanisé prélaqué de  0,50 mm d'épaisseur (nous consulter pour 
d'autres épaisseurs selon le projet). Il est possible de fabriquer 
les dalles en aluminium en 0,60 mm d'épaisseur. Toutes les dalles 
sont fournies avec un film de protection adhésif. 

Dalles prélaquées en Polyester avec une épaisseur de couche de 
minimum 25 microns de couleur Blanc (RAL 9010), Silver (RAL 
9006). Ce type de finition se caractérise par une haute résistan-
ce à la corrosion et durabilité (rétention de la brillance et de la 
couleur). 

rendement

MODÈLE Type Unités par m2

Dalle 600x600 mm Dalles 2,80 unités

Profil triangle 2,45 ml

Croisillon 1,15 unités

Pièces de suspente 0,70 unités

MODÈLE Type Unités par m2

Dalle 300x1200 mm Dalles 2,80 unités

Profil triangle 1,65 ml

Croisillonn 0,60 unités

Pièces de suspente 0,70 unités

caractéristiques techniques

Complément Perforation αw jusqu'à   Classe Absorption 
Acoustique

Réaction au feu Durabilité % Matière 
Recyclée jusqu'à

Aucune Lisse - - A1 Classe B 25%

Voile acoustique Ø 1,5 U 0,65 C A1 Classe B 25%

Ø 2,5 U 0,70 C A1 Classe B 25%

□ 5x5 0,65 C A1 Classe B 25%

□ 8x8 0,70 C A1 Classe B 25%

Laine minérale Ø 1,5 U 0,85 B A1 Classe B 25%

Ø 2,5 U 0,85 B A1 Classe B 25%

□ 5x5 0,75 C A1 Classe B 25%

□ 8x8 0,85 B A1 Classe B 25%

Poids approximatif: 3,5 - 5 kg /m2 dependant du type de perforation.

isolant acoustique

Types de Dalles Barrière
acoustique

Différence de 
N.G.N.* Dn,f,w

Niveaux par Bandes d'Octave (dB) Numéro de 
Rapport APPLUS 

LGAI

Finition Perforation (%) 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

Affleurante Ø2.5 (12.5%) Non 30dB 10.5 15.9 27.2 33.3 43.7 50.9 10/101565-1819

V8 □ 5x5 (23%) Non 31dB 12.5 18.1 29.3 34.5 42.8 47.3 10/101565-1189

V6 Ø 1,5 (10%) Non 31dB 9.9 18.5 29.3 34.1 41.0 44.6 10/101565-1192

V8 Ø 1,5 (10%) Non 32dB 11.8 18.6 30.3 36.7 43.7 47.2 10/101565-1193

V8 Ø 1,5 (10%) Oui 37dB 13.8 25.0 37.6 43.4 51.9 52.2 10/101565-1818

Affleurante Lisse (0%) Non 37dB 12.5 25.4 38.8 42.3 40.8 45.0 10/101565-1190

Affleurante Lisse (0%) Oui 42dB 16.1 31.3 42.5 48.9 47.0 49.1 10/101565-1191

*N.G.N.: Niveaux Globaux Normalisés 
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installation

accessoires

Les dalles métalliques s'emboîtent dans les profilés en forme de 
triangle, qui sont supendus à la charpente supérieure par un systè-
me de tiges filetées.  Les suspentes s'enfilent sur  le profil triangle  
THU, qui reste caché et permet un plafond continu et démontable.  

Profil Triangle
Système de suspente des dalles Sicilia. Le 
profil en forme  de triangle, fixe les dalles a 
pression et reste caché (système clip-in)

Pièce de suspente 
Pièce de suspente du profil triangulaire 
conçue  pour l'utilisation des tiges filetées 
de suspentes.  Elle s'enfile sur les profils 
triangulaires. 

Voile acoustique
Voile acoustique d'une épaisseur de 0,2 
mm, qui évite également le dépôt de pous-
sière et salissure. Il se fixe par activation 
thermique sur la face intérieure de la dalle

Croisillon
Pièce métallique utilsée pour assembler  
les profils triangulaires supérieurs et infé-
rieurs, permettant ainsi le déplacement de 
ces derniers sous les premiers facilitant 
l'installation des dalles. 

Spatule d'extraction 
Outil permettant d'enlever facilement les 
dalles des profilés cachés sans les abîmer.

Clip-In

détail technique

Sicilia Clip-In avec double structure


